KTA - Nassraumturblatt Super BAB
einfliigeliges Nassraumtiirblatt Typ Super BAB

Klassifizierung nach DIN 18101

Funktion: Klimabeanspruchung Toleranzklasse 2 nach DIN EN 12219 fiir Priifklima b nach DIN EN 1121,
vormals Klimakategorie Il nach DIN EN 79.
RAL Geprift nach RAL 426 Teil IlI
Schallschutz Ohne
Tarblatt
Kante sichtbar: 4seitig Vollkunststoffanleimer wahlweise weil3, grau oder schwarz nachhobelbar.
Oberflache: HPL min. 3,0 mm
Mittellage: Beidseitig 8 mm Vollkunststoffplatten aus hochschlagfestem

und feuchtigkeitsunempfindlichen Polysterol.
Stege aus dem gleichen Material im Abstand von 40 mm.
Rahmen und Mittellage sind unlésbar miteinander verschweif3t.

Turdicke: Ca. 42 mm

Falz: Dreiseitig Normfalz 13 / 25,5 mm unten stumpf.
Wahlweise vierseitig stumpf.

Schloss: Frasung flr bauseitiges Schloss.

Bander: Frasung flr bauseitige Bander.

Gewicht: 28,6 Kg / m?

weitere Ausfilhrungen siehe Register Zusatzleistungen T 0

"bitte erfragen Sie den aktuellen Stand der gepriiften Varianten
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